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1. Vymezeni zastavéného Uzemi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 17. 8. 2011.

Zmeénou ¢. 1 bylo zaktualizovano k 1.4.2024.

Vlymezené zastavéné uUzemi je vyznacCeno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové Casti
uzemniho planu je ve vykresech zdkladniho ¢&lenéni Uzemi, hlavnim vykresu a vykresu koncepce
verejné infrastruktury (vykresy N1 — N3).



2. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Rozvoj Uzemi je vymezen rovnomeérné a navazuje na disponibilni zastavéné plochy. Pro
jaddrovou ¢ast sidla (sever) jsou mozné vyssi hustoty bydleni, naopak pro jizni a zejména jihovychodni
¢ast je mozna rozvolnénad zastavba s dostate¢nymi odstupovymi vzdalenostmi.

Pro udrzeni hodnotnych kompozi¢nich vazeb jsou jasné vymezeny plochy zelené a verejnych
prostranstvi. Specifické jsou i podminky vyuZiti venkovské zastavby, které jsou charakterizovany
zejména nizsi hladinou.

2.1 Hodnoty pfirodni

Cilem Uzemniho planu je udrzet vyznam pfirodnich hodnot.
Koncepce ochrany pfirodnich hodnot si klade za cil:

e ctit ochranny reZim biokoridor( a biocenter dany podminkami vyuZziti Uzemniho systému ekologické
stability (USES)

e nastavit Sirsi rozmanitost krajinné mozaiky, zvySovani biodiverzity a ekologické stability (roz¢lenéni
lan0 orné pady — zatraviiovani, zalesnovani, obnova prvkl krajinné zelené — mezi, remiz(, mokradu
apod.)

e umoznit realizaci protieroznich a protipovodniovych opatfeni na vodotecdich (formou
vodohospodarskych Uprav - retencnich zdrzi, splav(, revitalizace melioracnich koryt + zvySovani
podilu zatravnénych a zalesnénych ploch, ploch pfirodnich)

e Na zakladé vymezenych hodnot zadani ve vykrese hodnot, Ize v izemnim planu konstatovat:

e brehové partie pfi zastavénych oblastech rybnika Starikovského jsou vymezeny v rezimu pfirodni
zelené

e vzdalenost 50 metr(i od okraje lesa je vymezena jako nezastavitelna pro stavby bydleni, komeréni
obcanské vybavenosti a vyroby se skladovanim (vyjma staveb technické a dopravni infrastruktury)

e pro plochy Uzemniho systému ekologické stability (véetné nadregiondlnich a regiondlnich prvka)
jsou upraveny podminky vyuzZiti a doporuceny jsou i zplisoby péce o tyto plochy (management).
Dominantni se zde stdva role reprodukénich genetickych potencidl(l viaci hospodarskému vyuZiti,
které je zde oslabeno

e ochrana minimalnim koeficientem zelené a koeficientem nezastavitelnosti na plochach hromadné
rekreace

2.2 Hodnoty kulturni

e specifické poZadavky na ochranu urbanistickych hodnot jsou stanoveny detailnéjSimi podminkami
vyuziti, zejména koeficientem zastavitelnosti, maximalni zastavénou plochou pfislusné stavby,
podlaznosti

e urbanistické hodnoty jsou kompoziéné posileny jasné vymezenymi plochami zelené a verejnych
prostranstvi, které vytvareji ramec zpravidla nezastavitelnych ploch pro soukromé aktivity

e 10-ti metrovy polomér kolem nemovité kulturni pamatky BoZi muka na severozapadnim okraji
feSeného Uzemi je vymezen jako nezastavitelnd plocha vyjma staveb technické a dopravni
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infrastruktury
e architektonickou hodnotou je kaple (bez pamatkové ochrany) v historickém jadru sidla, véetné
tradi¢nich doprovodnych dfevin (pozemky p. €. st. 102, p. ¢. 291)

V pfipadé zmén v uzemi musi byt respektovany hodnoty nemovitych kulturnich pamatek,
véetné jejich prostredi. Pfipadna nova zastavba ¢i stavebni Upravy v jejich bezprostfedni vzdalenosti
budou feseny s ohledem na zachovani jejich dlstojného okoli a pfirozeného prostorového a
kompozi¢niho uplatnéni. Neni pfipustna takova zastavba, ktera by svym hmotovym, architektonickym
¢i materidlovym feSenim ¢i funkéni naplni tyto artefakty degradovala.

2.3 Hodnoty civilizacni

Zakladni civilizacni hodnotou Uzemi je predevsim existence stavajiciho stavebniho fondu a
stdvajici dopravni a technické infrastruktury, véetné vodniho dila rybnika Starikovského.

Uzemni plan tyto plochy zastavby respektuje jako stabilizované (kromé& ploch prestavby) a
navrhuje jejich dotvoreni na vymezenych zastavitelnych plochach. Na urbanisticky nejcennéjsich
plochach Gzemni plan uplatiuje zpfisnujici podminky prostorového vyuziti, sledujici zachovani a
ochranu téchto hodnot.

Vybrané stavby novych mistnich komunikaci a technické infrastruktury jsou vymezeny jako
vefejné prospésné stavby. Stavajici sit krajskych silnic a mistnich, resp. uc¢elovych vefejnych komunikaci
je respektovana.

Plocha, na které stoji objekt pro obranu statu, neméni své funkéni vyuziti.

Trasy nadfazené technické infrastruktury jsou respektovany. Uzemni plan vymezuje ochrannd
pasma stavajicich a navrzenych ploch a koridor( technické infrastruktury, ¢imz zajisti jejich ochranu a
zaroven ucinné zabrani moznym budoucim negativnim vlivim ¢i stfetdm se zaméry na okolnich
plochach —viz kap. 6.3.



3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo

PUvodné velmi rozvolnéna radidla s dvorcovymi usedlostmi o Stitovych partiich ve vychodni
Casti sidla vyZaduje zachovani velkych hmot a objem{ nizkopodlaznich staveb, s vétSimi odstupovymi
vzdalenostmi.

V ramci stanovené urbanistické koncepce se jednoznacné preferuje protahly obdélnikovy pldo-
rys staveb v poméru stran min. 1:2 a sedlové stfechy odpovidajici zastavbé se sklonem 38-45°. Bude
zachovana stavajici vyska staveb. Pouze v pfipadé, kdy navazujici zastavba je vyssi, Ize pfipustit navySe-
ni do vysky sousedni zastavby, maximalné viak 2 NP + podkrovi.

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo - stied

Pozdéjsi, prevazné organicka zastavba drobnych hmot a métitek vyzaduje zachovani drobnych
hmot zpravidla jednopodlaznich objektd.

V ramci stanovené urbanistické koncepce se jednoznacéné preferuje protahly obdélnikovy plido-
rys staveb v poméru stran min. 1:2 a sedlové stfechy odpovidajici zastavbé se sklonem 38-45°. Bude
zachovana stavajici vyska staveb. Pouze v pfipadé, kdy navazujici zastavba je vyssi, Ize pfipustit navySe-
ni do vysky sousedni zastavby, maximalné vsak 2 NP + podkrovi.

Zastavéné uzemi — osa silnice Ill. t¥idy

Pozdéjsi, prevdzineé stitové orientovana zastavba vyZzaduje dodrZeni uli¢ni fady a Stitové orienta-
ce vzajemné pridruzenych nizkopodlaZnich objekta.

Ostatni zastavéna uzemi

Hmoty jsou vymezeny jako nizkopodlaZzni, korespondujici s charakterem venkovské zastavby,
prevainé drobnéjsich méritek.

Zastavéné plochy hromadné rekreace

Zastavitelnost je vymezena maximalnim podilem 10% zastavitelnosti pro stavby jednopodlaini,
preferovanymi s umisténim do jednoho urbanistického souboru a minimalnim koeficientem zelené
70% v ramci zastavitelné plochy.



3.1 Plochy zastavitelné

| pro plochy zastavitelné a ploch zmén obecné plati preference protahlého obdélnikového pu-
dorysu staveb v poméru stran min. 1:2 a sedlové stfechy odpovidajici zastavbé se sklonem 38-45°.

Vyskova hladina u navrhované zastavby

- v centralnich partiich sidla neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi,

- unavrhované solitérni zastavby (okraje, samoty) neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi,

- bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a hmotami jednotlivych objektd -
neprekroci 1/3 rozdil vysek priléhajicich objektd (tam, kde je souvisla stavebni ¢ara).

Minimalni velikost stavebniho pozemku bude:

- v centralni &asti sidla 500 m?,

- vrozvolnénych lokalitdch 800 m?,

- tam, kde je stanovena podminka urbanistickych souborl prevainé o dvorcovém usporadani
(izolované domy) 1200 m?.

Maximalni pocet staveb na dané plose, pokud neni uveden konkrétné, je podfizen stanovené-

mu procentu zastavitelnosti pro jednotlivé plochy.

kéd
navrZzené funkéni | funkéniho v , vers
plocha vyuiti vyuziti umisténi | podminky pro vyuziti ploch
(rozloha)
- pouze pro umisténi rozhledny bez dalSiho
S od sidla provozniho zazemi
Obianské oV Staikov. | vySkova hladina neni urcena
Z.1 vybaveni vefejné | (252 m?) lokalita Z'a - zastavéna plocha objektu neprekroci plochu
2
humny 40m , L, i e ey
- dopravni napojeni na stavajici uc¢elovou
komunikaci
SV od sidla
Stank
Rekreace — RO an .OV' . .
2.2 oddechové plochy | (345 m?) lokalita |- s vylouéenim staveb pro rekreaci
plochy Selské
vrchy
SV od sidla |- pro umisténi drobnych rekreacnich staveb
Rekreace Stafkov. | zastavitelnost s maximalnim podilem 40%
, RH L pro stavby jednopodlazni, preferovanymi s
2.3 hromadna — lokalita
) rekreaini ared| (1737 m?) Selské umisténim do jednoho urbanistického
Y vrch souboru a minimalnim koeficientem zelené
¥ 50% v rdmci zastavitelné plochy




kéd

navrzené funkéni | funkcéniho s v . ipr
plocha e e umisténi | podminky pro vyuziti ploch
vyuziti vyuziti
(rozloha)
pro umisténi drobnych rekreacnich staveb
SV od sidla zastavitelnost s maximalnim podilem 40%
Rekreace . . v .
74 hromadna — RH Stankov, pro stavby jednopodlazni, preferovanymi s
) . . (418 m?) | lokalita Na umisténim do jednoho urbanistického
rekreacni arealy o S - Y
okrajkach souboru a minimalnim koeficientem zelené
50% v ramci zastavitelné plochy
SV od sidla
2.5 Rekreace RO stanikoy, s vyloucenim staveb pro rekreaci
) oddechové plochy | (2 904 m?) | lokalita Na ¥ P
okrajkach
Verejna PU ,
, SV od sidl
2.6 prostranstvi (25080 © . >1da
y . 5 Starikov
vSeobecnd m?)
dopravni napojeni na stavajici ucelové
komunikace
zastavitelnost s maximalnim podilem 10%
Rekreace RH , . . e
, SV od sidla pro stavby jednopodlazni, preferovanymi s
2.7 hromadna — (31926 . S v . L
. 5 Starikov umisténim do jednoho urbanistického
rekreacni arealy m?) v vy . Yyl s
souboru, pfevazné o dvorcovém usporadani
minimalni koeficient zelené 70% v rdmci
zastavitelné plochy
78 Zelen —zahradya |ZZ S Cast sidla
) sady (6136 m?) | Starikov
Zelen —zahradya |ZZ ,SV castv
29 <ad (3 276 m?) sidla Stan-
Y kov
dopravni napojeni z navrzené mistni
komunikace
stavby o max. 1NP (s mozZnosti podkrovi)
vétsich ploSnych zaboru s dvorcovym
SV East £2 dani
SmiSené obytné SV , cas . usporz? anim S ,
Z.10 . 5 | sidla Stan- zastavitelnost s maximalnim podilem 30%
venkovské (7 197 m?) ) . .
kov pro stavby jednopodlazni, preferovanymi s
umisténim do jednoho urbanistického
souboru, prfevainé o dvorcovém usporadani
minimalni koeficient zelené 70% v rdmci
zastavitelné plochy
Z2.11 | Vefejna PU SV od sidla
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kéd

navrzené funkcni | funkéniho s v . ipr
plocha e e umisténi | podminky pro vyuziti ploch
vyuziti vyuziti
(rozloha)
prostranstvi (7027 m?) | Starikov
vSeobecna
, , | BV dopravni napojeni z navrZené mistni
Bydleni venkovské w .
: (1346 m?2) | SV ¢ast komunikace
2.12 N sidla Stan- podminka umisténi jednoho provozniho
Zelen — zahrady a . . .
Y74 kov souboru jednopodlazni stavby dvorcového
sady ) Vi gc e wiv .
(767 m?) usporadani o vétsim objemu
dopravni napojeni na stavajici ucelové
komunikace
zastavitelnost s maximalnim podilem 10%
Rekreace RH , . v .
. SV od sidla pro stavby jednopodlazni, preferovanymi s
2.13 | hromadna— (14 273 . S v . e
voo ) Starikov umisténim do jednoho urbanistického
rekreacni arealy m?) v vy , Y gy
souboru, pfevazné o dvorcovém usporadani
minimalni koeficient zelené 70% v rdmci
zastavitelné plochy
. , | BV , " y "
Bydleni venkovské (425 m?) dopravni napojeni na navrzenou mistni
714 S Cast sidla komunikaci
) Zelen — zahrady a 77 Starkov jedna stavba o max. 1 NP s moZnosti
sad odkrovi
y (512 m2) P
dopravni napojeni na navrzenou mistni
SZ od sidla komunikaci
BV Starikov, podminka maximalné 50% zastavitelnosti
Z2.15 | Bydlenivenkovské (5293 m?) lokalita pfi umisténi jednopodlaZnich staveb vétsich
Pod sad- objemU o dvorcovém usporadani, organicky
kami posazenych do terénu
min. rozloha stavebni parcely 800 m?
dopravni napojeni na navrzenou mistni
SZ ¢ast komunikaci
BV sidla Stan- podminka maximalné 50% zastavitelnosti
Z2.17 | Bydlenivenkovské (9552 m?) kov, lokali- pfi umisténi jednopodlaZznich staveb vétsich
ta Pod objemU o dvorcovém usporaddni, organicky
sadkami posazenych do terénu
min. rozloha stavebni parcely 800 m?
dopravni napojeni na navrzenou mistni
SZ ¢ast komunikaci
BV sidla Stan- podminka maximdlné 50% zastavitelnosti
2.18 | Bydleni venkovské (4777 m?) kov, lokali- pfi umisténi jednopodlaZnich staveb vétsich
ta Pod objemu o dvorcovém usporadani, organicky
sadkami posazenych do terénu

min. rozloha stavebni parcely 800 m?

11




kéd

navrzené funkcni | funkéniho s v . ipr
plocha e e umisténi | podminky pro vyuziti ploch
vyuziti vyuziti
(rozloha)
Obcanské 0S
baveni—sport |(3939m?)| ., . , o
719 vybaveni = spor ( ) J¢astsidla |- dopravni napojeni z existujici mistni
Zeleft — zahrady a | 22 Stankov komunikace
sady (1840 m?)
N . - podminka provéreni Uzemni studii
Smisené obytné SV - dopravni napojeni z existujici mistni
venkovské (13785 P . po) :
5 w komunikace
m-<) JZ ¢ast , . _ .
. , . |- podminka napojeni na verejnou kanalizaci
Zelen — zahrady a sidla Stan- N g X
. zakoncenou centrdlni COV
2.20 | sady 2z kov, lokali- | hmoty malych rozmér( a organické
(3056 m?) | ta Nacha- ¥ malyen . organic
L , usporadani pldorysu a uliéni sité
Technicka lupach T
. - maximalné 17 staveb
infrastruktura TU “ ,
vieobecns (128 m?) - max. 1 NP a moznost podkrovi
- min. rozloha stavebni parcely 800 m?
791 Zelen ochrannda |Z0 JZ od sidla
) izolaéni (3529 m?) | Starikov
BV - dopravni napojeni pfimo na silnici I11/1535
Bydleni venkovské 5 | Jodsidla |- zastavitelnost max. 50%
(7742 m?) . ver . vi L v .
792 Stankov, |- Stitové orientace mensich jednopodlaZnich
) Zelen ochrannd a 70 lokalita dvorcovych usedlosti, s pravidelnym
izolacni (3 247 m?) Mosténice posazenim v rdmci jedné linie
- min. rozloha stavebni parcely 800 m?
BY - dopravni napojeni pfimo na silnici 111/1535
Bydleni venkovské 5 | Jodsidla |- zastavitelnost max. 50%
(3105 m?) . vere o v g v
793 Stantkov, |- Stitové orientace mensich jednopodlaznich
) Zelen ochrannd a 70 lokalita dvorcovych usedlosti, s pravidelnym
izolaéni (1251 m?) Mosténice posazenim v ramci jedné linie
- min. rozloha stavebni parcely 800 m?
- dopravni napojeni pfimo na silnici 111/1535
Jodsidla |- Stitové orientace mensich jednopodlaznich
, , | BV Starikov, dvorcovych usedlosti, s pravidelnym
2.24 | Bydl kovsk
yaleni venkovske (3583 m?) | lokalita posazenim v ramci jedné linie
Mosténice |- max.4RD
- min. rozloha stavebni parcely 800 m?
- umisténi vzdy a pouze jedné stavby
Jod sidla jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
, , | BV Stankov, spise vétsich objem( a kompozicné
2.2 Bydl kovsk
> yaleni venkovske (1159 m?) | lokalita nahodile posazené na svij pozemek
Mosténice |- dopravni napojeni prevazné delSim

pfipojenim na Ucelové komunikace
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kéd

navrzené funkcni | funkéniho s v . ipr
plocha e e umisténi | podminky pro vyuziti ploch
vyuziti vyuziti
(rozloha)
- umisténi vzdy a pouze jedné stavby
, , | BV . .. . ur sy
Bydleni venkovské (501 m?) jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
Jodsidla spiSe vétSich objem( a kompozi¢né
2.26 N y . . o
Zelen — zahrady a 77 Stankov nahodile posazené na svij pozemek
sady ) - dopravni napojeni prevazné delSim
(547 m?) v ., . . .
pfipojenim na ucelové komunikace
- umisténi vzdy a pouze jedné stavby
jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
, , | BV Jod sidla spiSe vétsich objem( a kompozicné
2.27 | Bydl kovsk . . . o
ydleni venkovske (1589 m?) | Starikov nahodile posazené na sv(ij pozemek
- dopravni napojeni prevaziné delSim
pfipojenim na Ucelové komunikace
- umisténi vzdy a pouze jedné stavby
, , | BV , . . . . ur iz
Bydleni venkovské (1536 m?) Jod sidla jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
7.29 Stankov, spiSe vétsich objem( a kompozicné
) Zelen — zahrady a 77 lokalita nahodile posazené na svij pozemek
sady ) Tundr - dopravni napojeni prevainé delSim
(2003 m?) v . fy . .
pripojenim na ucelové komunikace
- umisténi vZdy a pouze jedné stavby
Jod sidla jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
, , | BV Starnkov spise vétsich objem( a kompozicné
Z2.30 |Bydl kovsk ’ . o
ydieni venkovske (790 m?) lokalita nahodile posazené na sv(ij pozemek
Tundr - dopravni napojeni prevadzné delSim
pfipojenim na ucelové komunikace
Wodsidla |~ q(v)pravm' napoj.enl'. pfimo na stavajici
. ucelovou komunikaci
Stankov, . L, ,
Y . . |- zastavitelnost s maximalnim podilem 40%, s
Obcanské ov V okraj . f v .
231 . ., ) ., pozadavkem umisténi jedné stavby s
vybaveniverejné | (3228 m?) | spravniho , N - -
tzemi ob- dvorcovym usporadanim, spiSe vétsich
. objemu a kompozi¢né nahodile posazené na
ce Stankov ..
svlj pozemek
Jodsidla
Technicka . . .
.ec nicka TU Stankov, |- stavba drobného objemu
Z.32 | infrastruktura ) , . .
y . (226 m?) | lokalita Na |- dopravni napojeni z plochy DS
vSeobecna ,
chalupach
Jod sidla
Technicka
.ec nicka TU Stankov, |- stavba drobného objemu
Z.33 |infrastruktura 2 . ; .
Y , (484 m?) lokalita |- dopravni napojeni z plochy DS
vSeobecnd Lomy
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kéd
navrzené funkéni | funkcéniho s v . o
plocha vyuziti vyusiti umisténi | podminky pro vyuZziti ploch
(rozloha)
- umisténi vidy a pouze jedné stavby
Jodsidla jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
, , | BV Stankov, spiSe vétSich objem( a kompozi¢né
2.34 | Bydl kovsk . . . o
3 ydlenivenkovske (1439 m?) | lokalita nahodile posazené na sv(ij pozemek
Lomy - dopravni napojeni prevaziné delSim
pfipojenim na ucelové komunikace
- umisténi vidy a pouze jedné stavby
Jodsidla jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
, , | BV Stankov, spiSe vétSich objemU a kompozi¢né
Z. Bydl kovsk . . . o
35 ydleni venkovske (2259 m?) | lokalita nahodile posazené na sv(ij pozemek
Lomy - dopravni napojeni prevaziné delSim
pfipojenim na Ucelové komunikace
, i ‘ 2 obiekts
o |foeme (W0 [svosian | T sotaty 2ol e o
’ vieobecn3 (1112 m?) | Starikov pudorysne plochy
zpevnénych ploch
SV od sidla
Rekreace RH Starkov, . 0 ,
2.42 hromadn (5052m?) | chatova |- zastavitelnost 2%, bez novych chat
oblast
BV - umisténi vZdy a pouze jedné stavby
Bydleni venkovské (433 m?) Jod sidla jednopodlazni s dvorcovym usporadanim,
7.44 Stankov, spiSe vétsich objem( a kompozicné
) Zelen — zahrady a 77 lokalita nahodile posazené na svij pozemek
sady (768 m?) Pele - dopravni napojeni prevdziné delSim
pfipojenim na ucelové komunikace
3.2 Plochy prestavby
_— kod
. , navrZené .
ptvodni v . funkéniho v , ips
plocha | vyusiti funkcni vyusitf umisténi | podminky pro vyuziti ploch
vyuziti (rozloha)
aredl lodsidla | stavby svymi objemy neprekroci
P.1 byvalych Vyro!oa vt 5 Stahkov, stavajici stav
oL v lehka (7955 m?) | lokalita Na vy " ,
driibezaren , - kompozicné odclonéné zeleni
Chalupach
P2 i Verejna PU |- zfizeni parkovisté a sbérné misto
’ prostranstvi | (949 m?) Z okraj odpadu
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. kéd
. , navrZzené v
ptvodni . . funkéniho fx s , ipr
e, funkcni .., umisténi | podminky pro vyuZziti ploch
plocha | vyuziti vers vyuziti
vyuziti
(rozloha)
vSeobecna sidla Stan-
kov
plocha Obcanské oV V okraj zfizeni infocentra
P.3 vefejnych vybaveni (121 m?) sidla Stan- drobny objekt nizkopodlazni
prostranstvi | verejné kov zastavby
dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
stavby o max. 1NP (s mozZnosti
podkrovi) vétsich plosnych zabort
s dvorcovym usporadanim
zastavitelnost s maximalnim
SV okraj podilem 30% pro stavby
soukroma | Bydleni BV , ” jednopodlazni, preferovanymi s
P.4 y , , | sidla Stan- NS g
zelen venkovské (3646 m?) Kov umisténim do jednoho
urbanistického souboru, prevaziné
o dvorcovém usporadani
minimalni koeficient zelené 70% v
ramci zastavitelné plochy
min. rozloha stavebni parcely 800
m2
umisténi vidy a pouze jedné
stavby jednopodlazni s
dvorcovym usporadanim, spise
soukroma vétsich objemU a kompozi¢né
PS5 zelen, Bydleni BV S Cast sidla nahodile posazené na svUj
) vefejné venkovské | (511 m?) Starikov pozemek
prostranstvi dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
podminka zachovani plochy ZZ na
pozemku p. p. ¢. 1/1
bydleni Ob&anské dopravni napojeni ze stavajici
PG venkovské, whaven( ov stfed sidla krajské a mistni komunikace
) verejné vZFe'né (931 m?) Stankov koryto vodniho toku zlistane
prostranstvi J otevrené

3.3 Systém sidelni zelené

Svoji ulohu plni jako uchovani zelenych klin(i, oddélujicich zastavbou kompozi¢né odlisné celky.
Jedna se zejména o zelené kliny nivy a svah( s télesem hraze osy Kosténického potoka, dale pak
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severovychodni partii sidla, sousedici s jadrovou €asti navsi. Dllezité je kompozicni plisobeni zelené
také v jednotlivych dvorcovych usedlostech samot lokality Mosténice, ¢imzZ jsou zajistény vzajemné
odstupové vzddlenosti. V neposledni fadé hraje klicovou roli kompozi¢ni a zejména ekologické
vymezeni zelenych past podél brehové partie rybnika a také v ramci zastavitelnych ploch rekreaéniho
aredlu. Spole¢né s vysokymi pozadavky na podil zelenych ploch v ramci zastavitelnych lokalit maji
zajistit prirodni charakter téchto rekreacnich arealu.
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4. Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umistovani

4.1 Dopravni infrastruktura

Silnice IlI. tFidy

Koncepce silnic . tfidy se neméni.

Mistni komunikace

Uzemni plan vymezuje plochy mistnich komunikaci (stavajici a navrzené plochy DS.1). Useky
mistnich komunikaci v sobé mohou integrovat i plochy verejnych prostranstvi (stavajici a navrzené plo-
chy PU).

Dvé nové plochy mistni komunikace jsou vymezeny v severni a severovychodni ¢asti sidla Stan-
kov pro obsluhu novych zastavitelnych ploch Z.6, Z.10, Z.18.

Jéelové komunikace

Uzemni plan vymezuje plochy tGéelovych komunikaci (stavajici a navrzené plochy DS.2). Stavajici
cestni sit je doplnéna plochami novych Usekl Géelovych komunikaci v rozsahu:

e severovychodni okraj sidla, smér sever-jih, obnovuje plvodni cesty
e severneé od sidla, smér sever-jih, kolem lomu
e severneé od sidla, smér zapad-vychod

Vsechny pozemni komunikace budou feseny v souladu s platnou technickou legislativou.

4.2 Technicka infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

koridor hlavni vyuziti vymezeni | podminky pro vyuZiti koridort

Nadzemni propojovaci vedeni vyso-
kého napéti 22 kV, propojeni sidla
Stankov a lokality Mosténice;

, ) S 7 od sidla |~ po realizaci stavby se pfilehlé ¢asti
CPU.TI2 dale odbocka od stavajici pripojky Starikoy v rdmci koridoru vyuZiji v souladu se
22 kV pro trafostanici TS 2 a po za- stavajicim funkénim vyuzitim

padni strané obce bude pokradovat
k silnici 111/1535, kde se napoji na
stavajici pripojku 22 kV pro trafo-
stanici TS 3.
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4.2.1 Vodovod a kanalizace
Vodovod

Systém zdsobovani pitnou vodou prostiednictvim skupinového vodovodu se nepredpokladd
ménit ani v budoucnu. Uzemni plan pocita s rozsifenim vodovodni sité v rozsahu novych tsekd mist-
nich komunikaci pro zastavitelné plochy.

Kanalizace

Systém odkanalizovani sidla bude posilen vybudovanim nového kanaliza¢niho fadu (vzhledem k
vySkovym poméram castecné gravitacni a ¢astecné vytlak) pro lokalitu Mosténice, ktery bude napojen
na kanaliza¢ni sit obce Chlum u Tfreboné, odkud budou odpadni vody dale pfivadény na centralni Cis-
tirnu odpadnich vod Hamr. Uzemni plan vymezuje trasy vedeni kanalizaéniho sbérace jako vefejné pro-
spésné stavby VT.3-VT.6 a plochy Z.32, Z.33 pro umisténi ¢erpacich stanic (verejné prospésna stavba
VT.1, VT.2). Uzemni plan také pocita s roziitenim kanalizaéni sité v rozsahu novych tsekd mistnich ko-
munikaci pro zastavitelné plochy.

Zastavitelné plochy budou pfednostné feSeny oddilnou kanalizaci s napojenim splaskovych vod
na Cistirnu odpadnich vod Hamr. Maximalni mnozstvi srazkovych vod resit pfirozenym vsakem do puady.

U vsech ploch uréenych k zastavéni obytnymi domy, stavbami pro ubytovani a rekreaci nebo
jinymi stavbami, v nichZ budou vznikat odpadni vody, musi byt tyto vody zneskodriovany pouze odva-
dénim do kanalizace, pokud je to technicky mozné.

V lokalitach bez moznosti napojeni na verejnou kanalizaci budou odpadni vody prioritné precis-
tovany s vypousténim do vod podzemnich nebo povrchovych. Pouze v ptipadé, Ze zadny z predchozich
zpUsobU zneskodnovani odpadnich vod neni prokazatelné mozny, Ize odpadni vodu akumulovat v bez-
odtoké jimce (Zumpé) a pravidelné ji nechavat vyvazet v souladu s platnymi predpisy.

4.2.2 Elektricka energie

Systém distribuce elektrické energie neni v feSeném Uzemi dostate¢ny. Uzemni plan proto do-
pliiuje systém dodavky elektfiny o nasledujici prvky:

e v severni ¢asti Uzemi je vymezena trasa kabelové pripojky NN ze stdvajici trafostanice TS 1 pro
zastavitelnou plochu Z.1 (vefejné prospésna stavba VT.7),

e pro stavajici stozarovou trafostanici TS 2 je navrZena vymeéna za novou trafostanici BTS do 400 kVA,

e vymezeno je propojovaci vedeni vysokého napéti 22 kV, které propoji sidlo Starikov a lokalitu
Mosténice. Toto vedeni odboci od stavajici pripojky 22 kV pro trafostanici TS 2 a po zapadni strané
obce bude pokracovat k silnici 111/1535, kde se napoji na stavajici pripojku 22 kV pro trafostanici TS
3. Témér celd trasa vedeni bude provedena jako nadzemni (koridor CPU.TI2, verejné prospésna
stavba VT.11), severni ¢ast pred Kosténickym potokem bude kabelova (vefejné prospésna stavba
VT.8),

e z vySe uvedeného propojovaciho vedeni VN 22 kV bude zfizena odbocka smérem k hfisti, kde je
ukonéena novou trafostanici BTS do 400 kV TS 7-N (verejné prospésnd stavba VT.10, umisténa v
rdmci plochy Z.20), zdpadni ¢ast odbocky je nadzemni (koridor CPU.TI2, verejné prospésnd stavba
VT.11), vychodni ¢ast vedouci zastavitelnou plochou je kabelova (verejné prospésna stavba VT.9),

e v jiZni casti obce v prostoru lokality Mosténice a Pele je vymezena trasa kabelového vedeni
vysokého napéti 22 kV (verejné prospésna stavba VT.12) podél silnice 111/1531.
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4.2.3 Zasobovani plynem a teplem

Plochy pro vyuzZiti plynu Ci tepla z externiho zdroje se nenavrhuji. Tim neni dotéena moznost
zfidit lokalni zdroj energie s vyuZitim energie biomasy — prakticky kdekoli v zastavéném tzemi ¢i v rdm-
ci zastavitelnych ploch (podminkou je dodrzeni viech hygienickych limitl ve vztahu k okolnim urbani-
zovanym anebo zastavitelnym plochdm). Na plochach vyroby a skladovani je umoznéna vystavba cen-
tralni kotelny na pripadné spalovani biomasy.

4.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Uzemni plan vymezuje stdvajici plochy verejné infrastruktury obc¢anského vybaveni (OV, OS).
Jednd se o objekty spravni (budova obecniho Uradu), vzdélavaci (knihovna), sluzby ostatni (hristé, re-
staurace, prodejny, budova hasi¢ské zbrojnice). Pro zastavitelné plochy obytné zastavby jsou rovnéz
podminkami vyuziti ddny moznosti vymezovat ob¢anskou vybavenost.

Uzemni plén vymezuje plochu Z.1 jako plochu pro rozhlednu (OV), plochu Z.31 jako plochu
obcanského vybaveni (OV) a plochu prestavby P.3 jako plochu pro objekt infocentra (OV).

4.4 \Verejna prostranstvi

Uzemni plan vymezuje véechny plochy mistnich komunikaci a plochy nezastavénych pozemki
verejné infrastruktury obcanského vybaveni jako plochy verejnych prostranstvi. Nové vymezena plocha
pro pfipadné umisténi mistni komunikace je totoznd s plochami verejnych prostranstvi. Pro
zastavitelné plochy je nutné komunikace vymezovat na verejnych prostranstvich v Sirkach min. 8
metrd. Pro plochy verejnych prostranstvi plati podminka komplexniho zastoupeni verejné (parkové)
zelené, slouZici obecnému uzivani.

Zména €. 1 uzemniho planu vymezuje plochu prestavby P.2 jako plochu pro parkovisté a sbérné
misto odpadu (PU)

4.5 Navrh feSeni pozadavkd civilni ochrany

4.5.1 Ochrana uzemi pred prlichodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni

S ohledem na vodni plochu Starikovského rybnika a rybnika Spackov a vyhld$enou aktivni zénu
zdplavového Uzemi neni nova zastavba v téchto plochach témér vymezovana. Vyjimkou je plocha
zelené — zahrady a sady ZZ na zapadnim okraji sidla (v rdmci plochy Z.20), ktera je touto zénou dotéena
jen okrajové a také plochy rekreace — oddechové plochy RO (Z.2, Z.5). Na téchto plochach jsou ale
vylouéeny nové stavebni objemy. Ddle pak cast plochy rekreace vSeobecné RU (Z.39) u niZ je
stanovena moznost dostavby pouhych 2 objektd do 80 m? pldorysné plochy a ¢&ast plochy rekreace
hromadné — rekreacni aredly RH (Z.42) se stanovenou zastavitelnosti 2% a s vylou¢enim dostavby
novych chat.

Stavajici zastavba, s vyjimkou staveb rekreace na plochach ptirodniho charakteru (kde nova za-
stavba povolena neni) neni negativné ovlivnéna touto aktivni zénou zaplavového Uzemi. Pro vyse uve-
dené dotéené plochy zastavby jsou tedy vylouceny i takové stavby, které by mohly znamenat obecné
ohrozeni (sklady nebezpecnych materidl(, odplavitelné materidly, apod.).
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4.5.2 Zd6ny havarijniho planovani

Ve spravnim Uzemi krajsky urad neuplatiuje pozadavky havarijniho planovani formou vnéjsiho
havarijniho planu.

4.5.3 Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje obecni Ufad pouze pfi vyhlaseni vale¢ného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych domu a v provoznich a
vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované Ukryty.

V pfipadé potieby ukryti obyvatel a navstévnik( mésta pfi vzniku mimoradné uddlosti v dobé
miru zajistuje obecni Ufad ochranu osob pfed kontaminaci nebezpecnymi latkami (prdmyslova havarie,
unik nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla apod.) predevsim za vyuziti ochrannych prosto-
rd jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych domu a provoznich, vyrobnich a dalsSich objektd,
kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikdni nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevazné v podsklepenych (ale i nadzemnich) ¢astech
obytnych dom{ (alespon 50% novych objektd by mélo byt alespon ¢aste¢né podsklepeno).

Vyrobni areadly fesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

4.5.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni Urad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistresi je
mozny ve stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova uradu).

Individualni Unik obyvatel z obce v pfipadé nenaddlych udalosti je mozny s vyuZitim stavajici
silni¢ni a cestni sité.

4.5.5 Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potreby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu bu-
dou vyuZity vhodné prostory v ramci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovani materialu civilni ochra-
ny a humanitarni pomoci Uzemni plan navrhuje na plochach oznacenych jako plochy obéanského vy-
baveni (objekt budovy uradu) v centralni ¢asti sidla.

4.5.6 Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavéna a zastavitel-
na uzemi obce

Na Uzemi obce se nenachazeji nebezpecéné latky.

4.5.7 Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych
ucinkt kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotfebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky
dotéenych pozemka.

4.5.8 Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v izemi
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V Uzemi nejsou skladovany nebezpecné latky. Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti
generujici nebo prinasejici nebezpeéné latky mohou byt:

e zaplavy - protrzeni rybni¢ni hraze
e kontaminace rybnikd

Pravdépodobnym ohrozenim jsou vypusti rybnik{ Starikov a Spackov.
4.5.9 Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude fesit obec ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych plant pro pfipady mimoradné situace.

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych
studni, nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatoru.

4.5.10 Zajisténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude v ptipadé obce a jejiho spravniho Uzemi zajisténa spusténim sirény a preda-
nim varovnych informaci obéanim cestou obecniho Uradu za vyuZiti obecniho rozhlasu, pojizdnych
rozhlasovych zafizeni, predani telefonickych informaci a dalSich nahradnich prvk( varovani.
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5. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stano-
veni podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém eko-
logické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci a dobyvani lozisek nerost-
nych surovin

5.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény jejich vyuziti

Uzemni plan respektuje zasady ,Umluvy o krajiné“ vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem
vyuziti v krajiné a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti. Krajinné slozky jsou ¢lenény do 6 5
typd ploch srozdilnym zplGsobem vyuzZiti. Plochy orné pldy jsou uUzemnim planem Ccastecné
fragmentovany na mensi plosné celky a doplnuji se tak plochy trvalych travnich porostld (plosné
usporadani), plochy pfirodni, plochy mokradu, plochy pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa a plochy
vodni (liniové a plosné usporadani).

PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

zkratky funkcnich ploch nazev funkcni plochy
stav navrh
WT Vodni a vodnich tok{
AP.p Pole a trvalé travni porosty - pole
APt APt Pole a trvalé travni porosty - trvalé travni porosty
LU Lesni vSeobecné
MU.p MU.p SmiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné — pfirodni priority

Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:

kéd funkc-
plocha | navrzené funkéni vyuziti niho vyuZiti | umisténi | podminky pro vyuZiti ploch
(rozloha)
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kéd funkc-
plocha | navrzené funkéni vyuziti niho vyuZiti | umisténi | podminky pro vyuziti ploch

(rozloha)

K1 smisené nezastavéného | MU.p S - sidla|- plati podminky stanovené v kap.

" | tzemi - pfirodni priority (10 784 m?) | Starikov 6.2.5

APt ~ sidla |- ‘ ‘ ;

K.2 | trvalé travni porosty z : sidla plati podminky stanovené v kap.
(9966 m?) | Stankov 6.2.3
APt sidla |- ‘ . .

K.3 | trvalé travni porosty YA - sidla plati podminky stanovené v kap.
(9071 m?) Starikov 6.2.3
APt - sidla |- ( ‘ ;

K.4 | trvalé travni porosty 1Z - sidla plati podminky stanovené v kap.
(2691 m?) |Stankov 6.2.3
APt - sidlal- ( ‘ ;

K.5 | trvalé travni porosty J ] sidla plati podminky stanovené v kap.
(32024 m?) | Stankov 6.2.3
APt o B , , ,

K.6 |trvalé travni porosty J ] sidla plati podminky stanovené v kap.
(3463 m?) | Stankov 6.2.3

5.2 Navrh uzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch pro

USES

Uzemni plan vymezuje plochy USES, pro které stanovi podminky funkéniho vyuziti. Tyto plochy
jsou harmonicky doplnény do ploch usporddani krajiny (spole¢né s interakénimi prvky) a tvofi tak
nedilnou soucast celého krajinného ramce.

Biocentra

Cislo Nazev Typ Rozloha
NBC.56 Vojitov Nadregionalni biocentrum 19,18 ha
RBC.560 Marsovina Regionalni biocentrum 126,31 ha
LBC.3 Mosténice Lokalni biocentrum vlozené do RBK.71 |34,46 ha
LBC.4 U Maskovyho lesa Lokalni biocentrum vioZené do RBK.71 12,37 ha
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LBC.5 Pele/Nad Maxovymi rybni¢ky |Lokalni biocentrum vloZené do RBK.71 (12,97 + 4,13
ha
LBC.6 U Strazného Lokalni biocentrum 18,08 ha
LBC.7 U tretiho rybnika Lokalni biocentrum vlozené do RBK.73 |1,66 ha
Biokoridory
Cislo Nazev Typ Délka
RBK.71 - usek 4 |Vojifov - MarSovina Regionalni biokoridor 127 m
RBK.71-usek 5 |Vojifov - MarSovina Regionalni biokoridor 347 m
RBK.71 - usek 6 |Vojifov - MarSovina Regionalni biokoridor 817 m
RBK.71 - usek 7 |Vojifov - MarSovina Regionalni biokoridor 1169 m
RBK.72 —usek 1 |MarsSovina - Zajic Regionalni biokoridor 789 m
LBK.13 K MarSoviné Lokalni biokoridor 1254 m
Interakeni prvky
Cislo Nazev Typ Délka
IP 14 Tundr Interakéni prvek 1165 m
IP 15 Na skalkach Interakéni prvek 325m
IP 16 Mosténice Interakéni prvek 524 m

5.3 Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti krajskych silnic, mistnich a uéelovych komunikaci. Podminky
vyuziti umoZiuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Nové jsou vymezeny plochy ucéelovych cest
(navrzené plochy DS.2):
e severovychodni okraj sidla, smér sever-jih, obnovuje plvodni cesty
e severné od sidla, smér sever-jih, kolem lomu
e severné od sidla, smér zadpad-vychod

Prostupnost krajiny ve formé pésich cest a cyklostezek mlize dale byt snadno realizovdna na
plochach trvalych travnich porostl (AP.t) a na plochach pfirodnich (MU.p). Plochy pfirodni, které ¢asto
sleduji terénni deprese a navazuji na revitalizaci potocénich koryt, maji idealni predpoklady pro
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trasovani takové cestni sit&. Uzemni plan pFesné nespecifikuje trasovani pFislusnych pésich stezek (na
rozdil od vymezenych ploch zatravnéni a ploch pfirodnich) a dava tak znaénou variabilitu s moznostmi
pfi konkrétnim vymezeni.

5.4 Protierozni opatreni, opatreni proti povodnim

Koncepce funkéniho vyuziti krajiny je segmentovan do 5 typu ploch, z nichZ vSechny prejimaji
zvySené schopnosti vazat vodu. Plochy s nejvyssi retenéni schopnosti (plochy pfirodni, plochy lesni,
plochy vodni) jsou vymezeny ve spdadnicich, déli bloky orné pidy a vymezeny jsou také v depresich
terénu, ¢asto s dlouhodobé problematickym zdrzenim srdzkovych vod po ptivalovych destich ¢i v dobé
jarniho tani. Plochy jsou definovany svymi podminkami vyuziti, které respektuji poZzadavky zvySenych
retenci. Plochy nové vymezenych ucelovych komunikaci poditaji s vysadbami pasl protierozni zelené a
posiluji se tak ekologicky i kompozi¢ni aspekt obce.

Témér vSechny zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo aktivni zénu zaplavového Uzemi.
Vyjimkou je plocha zelené — zahrady a sady ZZ na zapadnim okraji sidla (v ramci plochy Z.20), ktera je
touto zénou dotcena jen okrajové a také plochy rekreace — oddechové plochy RO (Z.2, Z.5). Na téchto
plochach jsou ale vylouceny nové stavebni objemy. Dale pak ¢ast plochy rekreace vseobecné RU (Z.39)
u niz je stanovena moznost dostavby pouhych 2 objektl do 80 m? pladorysné plochy a &ast plochy
rekreace hromadné — rekreacni aredly RH (Z.42) se stanovenou zastavitelnosti 2% a s vylou¢enim
dostavby novych chat.

5.5 Dalsi opatreni pro obnovu a zvysovani ekologické stability krajiny

Za dalSi opatreni pro obnovu a zvySovani ekologické stability se povazuji vymezené plochy
zelenych pasl kolem brehové partie rybnika Starikovsky a vymezenych ploch rekreace na plochach
prirodniho charakteru (s vylou¢enim novych stavebnich objem).

5.6 Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Uzemni plan vymezuje 4 typy zelené v zastavénych a zastavitelnych plochach. Uzemni plan
vymezuje plochy rekreace na plochach ptirodniho charakteru s caste¢nou volnou prichodnosti
obyvatel. Na plochach verejné zelené, plochach zelené pfirodniho charakteru se predpoklada volna
prichodnost.

Pro turistickou atraktivitu Uzemi je podstatna i mira prichodnosti krajiny skrze doplnéni cestni
sité. Tri funkéni typy krajiny (trvalé travni porosty, plochy les(, plochy pfirodni) umoziuji pfimy kontakt
navstévnika s krajinnymi slozkami.

5.7 Dobyvani lozisek nerostnych surovin

V Uzemnim planu nejsou vymezeny zadné plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin.
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Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, s uréenim prevazujiciho vyuziti (hlavni vyuziti), pokud
je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti, (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno

umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Gcely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a

stanoveni podminek prostorového usporadani, vc. zakladnich

podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové

regulace zastavby, charakteru struktury zastavby, stanoveni

rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku a
intenzity jejich vyuziti)

Pro jednotlivé funkcni plochy jsou nad ramec kapitoly 6 stanoveny podminky v kapitolach 2 a 3 této

textové casti, které v pripadé odliSnosti maji pfednost.

6.1 ZASTAVENE UZEMIi A ZASTAVITELNE PLOCHY

Pfevazujicim vyuzitim se rozumi takové vyuziti, které presahuje svym ploSnym zdaborem a dominuije.

Pfipustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat ze predpokladu, Ze jeho plosny zabor je

mensi neZ zpravidla polovina fesené plochy.

Podminéné pripustné vyuiziti je takové vyuZiti, které je mozné realizovat pouze po splnéni uvedenych

podminek a za predpokladu, Ze je mensi neZ zpravidla polovina feSené plochy.
Nepftipustné vyuZiti je takové vyuziti, které neni mozné realizovat v Zzadném pfripadé.
6.1.1 BV - Bydleni venkovské

Zastavitelné plochy: 2.12, 2.14, 2.15,2.17, 2.18, 2.20, Z.22-2.30, Z.34, Z.35, Z.44
Plochy prestavby: P.4, P.5

Prevazujici vyuziti:

BV

BV

— rodinné domy s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro samozasobeni s pfimési nerusicich

obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:
— rodinné domy
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— bytové domy

— stavby pro doéasné ubytovani, penziony

— stavby pro individualni rekreaci

— souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

— verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliarem
pro relaxaci

Podminéné pripustné vyuziti:

— nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle;

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim

— zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost

— ubytovaci a socidlni sluzby mistniho vyznamu (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlchodct)

— zafizeni péce o déti, Skolskd zafizeni, zdravotnicka zafizeni mistniho vyznamu

— sportovni a relaxacni zafizeni mistniho vyznamu

— stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely mistniho vyznamu

— stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi a chov hospodarského zvifectva

— zastavbu nelze situovat v rdmci ochranného pdasma silnice lll. tridy, bez splnéni podminek
bezpecného dopravniho napojeni a protihlukovych opatfeni

Nepripustné vyuziti:
— vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani vSeobecné:

— vyskova hladina zastavby v centralnich partiich sidla neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

— vySkova hladina solitérni zastavby (okraje, samoty) neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

— vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a hmotami
jednotlivych objektl - neprekroci 1/3 rozdil vysek pfiléhajicich objektd (tam, kde je souvisla
stavebni ¢ara)

— Uroven vstupniho podlaZi do 50 cm vysky nad puvodnim terénem

— tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jednd o myslenou spojnici objektl stojici pfi navesni
a uli¢ni partii) bude hmota novostavby posazena na tuto mysSlenou spojnici mezi sousednimi
objekty

— tam, kde je jasné dodrZena Stitova (okapova) orientace sousednich dom, bude stavba dodrZovat
stejnou Stitovou (okapovou) orientaci

6.1.2 RU — Rekreace vseobecna

RU

Zastavitelné plochy: Z.39

Prevazujici vyuziti:

— plochy pro rekreaci s moznosti vystavby drobnych objektd pro individualni rekreaci
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Pripustné vyuziti:

verejna taboristé

prirodni koupalisté

rekreacni louky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem
pro relaxaci

zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kulny,
apod.)

chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

détska hristé

oploceni

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:

6.1.3 Rl — Rekreace individualni

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi

RI

Prevazujici vyuziti:

objekty urcéené pro rodinnou rekreaci

Pfipustné vyuziti:

sady

zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky, kalny,
apod.)

chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

vodni plochy, reten¢ni nadrze

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobilidfem pro
relaxaci

détska hristé

oploceni

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:

— vysSka zdstavby max. 1 NP + podkrovi
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6.1.4 RO — Rekreace — oddechové plochy RO
Zastavitelné plochy: 2.2, 2.5

RO
Prevazujici vyuziti:

plochy pro hromadnou rekreaci s pfipustnymi stavbami pro nezastavéné Uzemi dle stavebniho
zakona

Pripustné vyuziti:

verejna taboristé

prirodni koupalisté

rekreacni louky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

vefejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem
pro relaxaci

stavebni Upravy (pouze) stavajicich stavebnich objektl na jiz vymezenych zastavénych plochach
pozemku

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi véetné
oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostli, pro ochranu pfirody a
krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra) -
mimo staveb, zafizeni a jinych popatireni uvedenych jako pripustné, podminéné pripustné nebo
prevazujici.

trvale umisténé mobilni bunky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroja energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi

6.1.5 RH — Rekreace hromadna — rekreacni arealy
Zastavitelné plochy: 2.3,2.4,2.7,72.13, Z.42 RH
Prevazujici vyuziti: RH

stavby pro hromadnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - oteviend i kryta

sportovisté s nezbytnym pfislusenstvim

zafizeni technickych sport(

stavby ubytovacich zafizeni v€etné penzion(

byty majitel(i a spravcl

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci

chaty urcené pro rekreacni ubytovani navstévniku arealu
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Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim
— trvale umisténé mobilni buriky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu

Podminky prostorového usporadani vSeobecné:
— vysSkova hladina zastavby nepfekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi
— Uroven vstupniho podlazi do 50 cm vysky nad plvodnim terénem

Podminky prostorového usporadani ostatni:
— pro stavajici plochu RH na p. p. ¢. 212/41 plati maximalni zastavitelnost 5%, stavby o maximalni
zastavéné plose 40 m?

6.1.6 OV — Obcanské vybaveni verejné
Zastavitelné plochy: 2.1, 2.31

Plochy prestavby: P.3, P.6

Prevazujici vyuziti:

— obcanska vybavenost — sluzby prevainé nekomercni ob¢anské vybavenosti

Pfipustné vyuziti:

— provozy Skolstvi a vychovy

— provozy kultury a osvéty

— cirkevni stavby

— provozy zdravotnictvi a socialni péce

— provozy verejného stravovani a ubytovani

— provozy nevyrobnich sluzeb, drobny maloobchod a sluzby

— byty sprdvcu, socidlni byty, malometrazni byty

— provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz aredlu, ubytované)

— stavby a zafizeni technického vybaveni

— mistni a ucelové komunikace

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem
pro relaxaci

— détska hristé

— nezbytna technicka vybavenost

Podminéné pripustné vyuziti:

— nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle;

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim

— TFemeslIné provozy a sluzby vyrobniho charakteru (rozumi se takové funkéni vyuziti, které
nevyzaduje stanoveni zadnych ochrannych pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi obce svym dopravnim a hlukovym zatizenim, emisemi a imisemi)

— maloobchodni jednotky do 400 m? uZitné plochy

— Cerpaci stanice pohonnych hmot

— plocha Z.1 je pfipustna k zastavéni pouze stavbou rozhledny s technickym zdzemim, bez
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dalSich doprovodnych funkci

Nepripustné vyuziti:
— vesSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani vieobecné:

— vysSkova hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou fimsami a hmotami
jednotlivych objektl - neprekroci 1/3 rozdil vysek priléhajicich objektl (tam, kde je spojita uli¢ni
fronta)

— vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

6.1.7 OS — Obcanské vybaveni — sport
Zastavitelné plochy: 2.19 0s

Prevazujici vyuziti: oS

— plochy pro télovychovu a sport

Pfipustné vyuziti:

— zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - oteviend i kryta sportovisté s nezbytnym
prislusenstvim

— zafizeni technickych sport(

Podminéné pripustné vyuziti:
— umisténa jako sbérnd, nezbytnd pro obsluhu Gzemi, ostatni parkovaci plochy feSeny na soukromych
pozemcich, stavby feSici zasobovani tzemi
— parkovisté na striktné omezenych plochach
— stavby technického vybaveni
— ubytovani majitel(i a spravct

Nepripustné vyuziti:
— vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
— vyskova hladina neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

6.1.8 PU — Verejna prostranstvi vSeobecna
Zastavitelné plochy: 2.6, Z.11, Z.15 PU
Pfevazujici vyuZiti: PU

— verejna prostranstvi, zfizovana a uzivana ve verejném zajmu
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— verejna zelen slouzici obecnému uzivani
Pripustné vyuziti:
— mistni a ucelové komunikace
— vefejna zelen:
— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové
plasté...)
— drobné vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
— retencni nadrze (pfirodni i umélé formy)
— odvodnéni vozovky
— odvodnéni Uzemi (destové koryto)
— umisténi liniového vedeni tech. infrastruktury
— drobna hristé
— stavby technického vybaveni
— stavby obcanské vybavenosti do 50 m? uZitné plochy

Podminéné pripustné vyuziti:
— umisténa jako sbérnd, nezbytna pro obsluhu Uzemi, ostatni parkovaci plochy feseny na soukromych
pozemcich
— parkovisté na striktné omezenych plochach
— pro plochy verejné zelené plati:
— realizované pro upevnéni ekologické stability, socialni soudrZnosti obyvatel, pfipadné
realizované v malém plosném rozsahu vici vymezené plose
— mistni a ucelové komunikace
— odvodnéni vozovky
— odvodnéni Uzemi (destové koryto)
— umisténi liniového vedeni tech. infrastruktury
— technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice, apod.)
— détska hristé
— stavby ob&anské vybavenosti do 30 m? uZitné plochy
— parkovisté
— zpevnéné plochy pro manipulaci

Nepripustné vyuziti:

— vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

— trvale umisténé mobilni bunky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu

Podminky prostorového usporadani:
— vysSkova hladina zastavby nepfekroci 1 nadzemni podlazi

6.1.9 2Z — Zelen — zahrady a sady

Zastavitelné plochy: 2.8, 2.9, .12, .14, 2.19, Z.20, Z.26, Z.29, Z.44 7z
Y4

Prevazujici vyuziti:
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— zelen v zastavbé, vyhrazena zelen

Pripustné vyuziti:

— sady

— zahrady

— bazény, skleniky, véeliny, drobné stavby (pergoly, altany, apod.)

— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromoradi,
remizy, meze, kerové plasté...)

Podminéné pripustné vyuziti:

— realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny, pfipadné realizované v malém ploSném
rozsahu vic¢i vymezené plose; pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim
zpUsobem narusovat prirozené prirodni a urbanistické prostredi, budou bez negativniho dopadu na
vzhled z hlediska krajinného razu

— intenzivné vyuzivané travni porosty

— trvalé a specialni kultury (energetické plodiny a dreviny...)

— komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace

— technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice, liniova vedeni)
— vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

Nepripustné vyuziti:

— vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

— trvale umisténé mobilni bunky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu

Podminky prostorového usporadani:
— vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi

6.1.10 ZO — Zelen ochranna a izolacni
Zastavitelné plochy: Z2.21, 2.22, 2.23

Z0

Z0

Prevazujici vyuziti:

— plochy zelené se specifickou ochrannou funkci

Pripustné vyuziti:

— sady

— zahrady

— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromotadi,
remizy, meze, kefové plasté...)

— stavby pro myslivost - krmelce, posedy, coZz jsou jednoduché stavby slouzici k pfikrmovani nebo
pozorovani zvére bez pobytovych mistnosti

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny, pfipadné realizované v malém plosném
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rozsahu vic¢i vymezené plose; pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim
zpUsobem narusovat prirozené pfirodni a urbanistické prostredi, budou bez negativniho dopadu na
vzhled z hlediska krajinného razu

— komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace

— technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice, liniova vedeni)

— technické stavby pro hygienickou ochranu

— vodohospodarské Upravy (zdrZe, vodni plochy, poldry...)

Nepfipustné vyuziti:
— vesSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

6.1.11 ZK — Zelen krajinna

ZK

Prevazujici vyuziti:

— plochy vyznamné zelené

Pfipustné vyuziti:

— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromoradi,
remizy, meze, kefové plaste...)

— stavby pro myslivost - krmelce, posedy, coZ jsou jednoduché stavby slouzici k prikrmovani nebo
pozorovani zvére bez pobytovych mistnosti

Podminéné pripustné vyuziti:

— realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny, pfipadné realizované ve velmi malém plosném
rozsahu vic¢i vymezené ploSe; pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim
zplUsobem narusovat pfirozené pfirodni a urbanistické prostredi, budou bez negativniho dopadu na
vzhled z hlediska krajinného razu

— komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové a mistni komunikace
— technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice, liniova vedeni)
— vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

Nepripustné vyuziti:
— vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

6.1.12 SV — Smisené obytné venkovské SV

Zastavitelné plochy: 2.10, Z.20 1

Prevazujici vyuziti:
— rodinné domy s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro zdsobeni nad rdmec vlastni potreby, s
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pfimési nerusicich funkci vyrobniho a zpracovatelského charakteru, pfevdzné mistniho vyznamu
Pripustné vyuziti:

rodinné domy

bytové domy

stavby pro docasné ubytovani, penziony

stavby pro individualni rekreaci

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem
pro relaxaci

Podminéné pripustné vyuziti:

— nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle;

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim

stavby pro zemédélské hospodarstvi a chov drobného hospodaiského zvifectva

zafizeni nerusici vyroby a sluzeb vSeho druhu, sklady a verejné provozy (touto vyrobou se
rozumi takové funkéni vyuZiti, které nevyZzaduje zadné stanoveni ochrannych pdésem,
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi obce svym dopravnim a hlukovym zatizenim,
emisemi a imisemi)

stavby pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

agrofarmy s kapacitou docasného ubytovani, formou penziond (chov hospodarského
zvifectva nesmi negativné ovlivnit provoz ubytovani)

zatizeni pro drobnou podnikatelskou Cinnost

ubytovaci a socialni sluzby mistniho vyznamu (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlchodct)

zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni mistniho vyznamu

sportovni a relaxacni zafizeni mistniho vyznamu

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely mistniho vyznamu

stavby pro vedlejsi zemédélské hospodafrstvi a chov hospodarského zvifectva

Nepripustné vyuziti:

— vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

— trvale umisténé mobilni bunky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu

Podminky prostorového usporadani:

6.1.13 DS — Doprava silnicni

v pfipadé novych staveb: pouze 1NP a moznost podkrovi

u stavajicich staveb: bude zachovano stdvajici hmotové feseni bez navyseni poctu podlazi
umisténi 2 nizkopodlaznich staveb vétsich ploSnych zaboru s dvorcovym usporadanim
podminka maximalné 50% zastavitelnosti

DS

Prevazujici vyuziti:
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silnice 1., Il. a lll. tfidy

Pripustné vyuziti:

mistni a ucelové komunikace (linie, napojeni)
cyklostezky

odvodnéni vozovky

odvodnéni Uzemi (destové koryto)

umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
liniova stromoradi, vefejna zelen

opérné zdi, mosty

autobusova nadrazi, terminadly

odstavna stani

¢erpaci stanice pohonnych hmot

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim

6.1.14 DS.1 — Doprava silnicni — mistni komunikace

Prevazujici vyuziti:

mistni komunikace

Pfipustné vyuziti:

vozovka

chodnik

Ucelové komunikace, napojeni

verejna zelen, liniova stromoradi

odvodnéni vozovky

odvodnéni Uzemi (destové koryto)

umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
technické stavby pro zasobovani sidel

parkovisté

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pripustnym vyuzitim

6.1.15 DS.2 — Doprava silnicni — ucelové komunikace

Prevazujici vyuziti:

ucelové verejné komunikace
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Pripustné vyuziti:

— vozovka

— Ucelové a mistni komunikace (linie, napojeni)

— chodnik

— verejna zelen, liniova stromoradi

— odvodnéni vozovky

— odvodnéni Uzemi (destové koryto)

— umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
— technické stavby pro zasobovani sidel

— parkovisté

Nepripustné vyuziti:

— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pripustnym vyuzitim

6.1.16 TU — Technicka infrastruktura vSseobecna
Zastavitelné plochy: Z2.13, .20, 2.32, Z.33 TV
Prevazujici vyuziti: TU

— plochy arealtd technické infrastruktury
— zarizeni na vodovodech, kanalizacich a energetickych sitich

Pfipustné vyuziti:

— vrty, vodojemy, akumulacni nadrze a stavby a zatizeni s nimi souvisejici
— (istirny odpadnich vod a stavby a zafizeni s nimi souvisejici

— Cerpaci stanice odpadnich vod

— kalové a sedimentacni nadrze

— trafostanice a stavby s nimi souvisejici

— vefejna a vyhrazend zelen, liniova stromoradi

— nezbytné technické zdzemi (komunikace, apod.)

— soucasné vyuziti

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

6.1.17 VL — Vyroba lehka "
Plochy prestavby: P.1
PFevaZujici vyuziti: VL

— nerusici vyroba a skladovani lehkého priimyslu (nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti,
které nevyZaduje stanoveni Zadnych ochrannych pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)
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Pripustné vyuziti:

— zafizeni vyroby a sluzeb, tedy téch, které zejména nejsou verejnym zajmem

— sklady

— mechanizacni dilny

— stavby pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

— agrofarmy

— stavby velkoobchodu a maloobchodu nepotravinarského charakteru do 400 m2 uzitné plochy

— stavby velkoobchodu a maloobchodu potravinarského charakteru do 200 m2 uZitné plochy

— stavby a zafizeni technického vybaveni

— mistni komunikace, pési cesty

— verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidrem
pro relaxaci

— stravovaci sluzby

— zafizeni pro administrativu

— nezbytna technicka vybavenost

— parkovisté

— lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potreby pracovnikd aredlu (sportovni plochy,
apod.)

— sbérné dvory

— stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. kotelny a generatory, kogeneracni jednotky,
bioplynové stanice)

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim anebo svym pripadnym ochrannym pasmem

— chov hospodarského zvitectva

— rozumi se stavby a takové funkcni vyufZiti, které nebudou ve svém dusledku znamenat omezeni

funkci ploch vyroby a skladovani
— byty majitel(i a spravct

Nepripustné vyuziti:
— vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevaZzujicim, pfipustnym a podminéné pFipustnym

vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
— vySkova hladina zdstavby neprekroci stavajici hladinu zastavby

6.2 PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

6.2.1 WT - Vodni a vodnich toku

WT

Prevazujici vyuziti: WT

— vodni plochy

Pripustné vyuziti:
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pfirozené, upravené a umélé vodni toky

pfirozené, upravené a umélé vodni plochy

vodohospodarské Upravy (napf. zdrze, suché poldry...)

doprovodna zelen brehovych partii

mokrady

stavby pro myslivost - krmelce, posedy, coz jsou jednoduché stavby slouzici k pfikrmovani nebo
pozorovani zvére bez pobytovych mistnosti

Podminéné pripustné vyuziti:

realizované v malém plosném rozsahu vic¢i vymezené plose, nezbytné pro provoz;
pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplsobem narusovat pfirozené
pfirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu

— vodohospodarské upravy spojené s vyrobou elektrické energie

— komunikace pési, ucelové komunikace (neni-li mozné vést je jinde)

— podzemni sité technické infrastruktury vefejného charakteru

— mola, Gvazisté a stavby s nimi souvisejici

Nepripustné vyuziti:

6.2.2 AP.p — Pole a trvalé travni porosty — pole

veskeré stavby, zafizeni a jind opatreni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi véetné
oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostli, pro ochranu pfirody a
krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra) -
mimo staveb, zafizeni a jinych popatreni uvedenych jako pripustné, podminéné pripustné nebo
prevazujici.

dopravni a technicka infrastruktura jind, neZz uvedena v podminéné ptipustném vyuziti, véetné
pripojek

jakakoliv, i dopliikova, funkce bydleni nebo pobytové rekreace

Prevazujici vyuziti:

plochy orné pudy

Pripustné vyuziti:

trvalé travni porosty — louky ve volné krajiné

vodohospodariské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

krajinna zelen (meze, remizy, zatravnéné pralehy, solitérni zelen)

sady

stavby pro myslivost - krmelce, posedy, coZz jsou jednoduché stavby slouzici k pfikrmovani nebo
pozorovani zvére bez pobytovych mistnosti

Podminéné pripustné vyuziti:

realizované v malém plosném rozsahu vic¢i vymezené ploSe, nezbytné pro provoz; prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany zemédélského ptdniho fondu;
pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat pfirozené
pfirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu;
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— neomezujici volny prostup krajiny ucelovymi cestami a trasy biokoridor( s biocentry

— trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné s ohradniky pastvin

— jednotlivé jednoduché stavby pro ustdjeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace
(formou lehkych pristieskl)

— oplocené sady

— vceliny jako mobilni zafizeni

— lesy

— komunikace pési, ucelové komunikace

— podzemni sité technické infrastruktury vefejného charakteru

Nepftipustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a jind opatreni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi véetné
oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostli, pro ochranu pfirody a
krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra) -
mimo staveb, zafizeni a jinych popatifeni uvedenych jako pripustné, podminéné pripustné nebo
prevazujici.

dopravni a technickd infrastruktura jind, nez uvedena v podminéné pfipustném vyuZiti, v€etné
pripojek

jakakoliv i doplrikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace

6.2.3 AP.t — Pole a trvalé travni porosty — trvalé travni porosty e
Plochy zmén v krajiné: K.2, K.3, K.4, K.5, K.6 &

AP.t
Prevazujici vyuziti:

trvalé travni porosty (TTP)

Pripustné vyuziti:

trvalé a specialni kultury - louky a zahrady ve volné krajiné

liniové kefové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, Ukryt zvére a ptactva, doprovodnd
zelen vodnich ploch a tok

remizy, meze

stavby pro myslivost - krmelce, posedy, coZ jsou jednoduché stavby slouZici k pfikrmovani nebo
pozorovani zvére bez pobytovych mistnosti

Podminéné pripustné vyuziti:

realizované v malém plosném rozsahu vic¢i vymezené plose, nezbytné pro provoz; prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany zemédélského ptdniho fondu;
pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat pfirozené
pfirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu;
neomezujici volny prostup krajiny ucelovymi cestami a trasy biokoridor( s biocentry

— lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

— trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné s ohradniky pastvin

— vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

— plochy orné pudy

— komunikace pési, ucelové komunikace
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podzemni sité technické infrastruktury vefejného charakteru

— sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

— jednotlivé jednoduché stavby pro ustdjeni zvitat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace
(formou lehkych pristieskl)

— vceliny jako mobilni zatizeni

Nepfipustné vyuziti:

— veskeré stavby, zafizeni a jind opatieni véetné staveb, které s nimi bezprostiedné souvisi véetné
oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostli, pro ochranu pfirody a
krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra) -
mimo staveb, zafizeni a jinych popatifeni uvedenych jako pfipustné, podminéné pripustné nebo
prevazujici.

— dopravni a technickd infrastruktura jind, neZ uvedend v podminéné pfipustném vyuZiti, véetné
pripojek

— jakakoliv i doplnkova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace

6.2.4 LU —lesni vSeobecné

LU

Prevazujici vyuziti:

— lesni porosty, pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pfipustné vyuziti:
— trvalé lesni kultury
— stavby a zatizeni pro hospodareni v lese jako lesni Skolky, do¢asné oplocenky apod., stavby pro
myslivost — krmelce, posedy, coZ jsou jednoduché stavby slouzici k pfikrmovani nebo pozorovani
zvére bez pobytovych mistnosti, stavby pro ochranu pfirody, véeliny jako mobilni zafizeni bez
pobytovych mistnosti nebo jednoduché stavby bez pobytovych mistnosti, odpocivky a drobné
stavby informacniho charakteru (napf. lavicky s moZnosti zastfeSeni, informacni cedule) — realizace
USES
Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované v malém ploSném rozsahu vuci vymezené plose, nezbytné pro provoz;
— pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zpUsobem naruSovat pfirozené
ptirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu
— vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
— komunikace pési, ucelové komunikace

Nepripustné vyuziti:

— veSkeré stavby, zafizeni a jind opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi véetné
oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostli, pro ochranu pfirody a
krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra,
treehousy) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako pfipustné, podminéné
pfipustné nebo prevazujici.

— dopravni a technickd infrastruktura jind, nez uvedena v podminéné pripustném vyuZiti, véetné
pripojek

— jakakoliv i doplnkova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace
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6.2.5 MU.p — smiSené nezastavéné Uzemi — prirodni priority

Plochy zmén v krajiné: K.1

Prevazujici vyuziti:

MU.p

MU.p

— krajinna zelen

— mokrady

Pripustné vyuziti:

— liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromoradi,
remizy, meze, kerové plasté, doprovodna brehova a mokradni zelen...)

— stavby pro myslivost - krmelce, posedy, coZ jsou jednoduché stavby slouzici k prikrmovani nebo
pozorovani zvére bez pobytovych mistnosti

— pro pozemky, vedené v KN jako ,zamokfend plocha” plati:

krajinna zelen s vysokou retenc¢ni schopnosti

lesy s vysokou retenéni schopnosti

vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
pfirozené, upravené a umélé vodni toky

pfirozené, upravené a umélé vodni plochy

travni plochy a pastviny

Podminéné pripustné vyuziti:

— realizované v malém ploSném rozsahu vicéi vymezené plose, nezbytné pro provoz; prednostné
umistované mimo plochy v 1. a Il. tfidé ochrany zemédélského ptdniho fondu;

— pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem naruSovat pfirozené
pfirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu;

pro pozemky, vedené v KN jako ,,zamokrend plocha” plati:
— podzemni sité technické infrastruktury verejného charakteru
— travni plochy a pastviny s ohradniky
— stavby napomahajici plnéni funkce mokradd (napf. revitalizace potocnich koryt,
ruSeni melioraci apod.)
— komunikace pési, ucelové komunikace

— neomezujici volny prostup krajiny uc¢elovymi cestami a trasy biokoridoru s biocentry

intenzivni vyuZivané travni porosty
trvalé a specialni kultury (energetické plodiny a dreviny)
lesy
komunikace pési, ucelové a mistni komunikace
podzemni sité technické infrastruktury verejného charakteru
vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
jednotlivé jednoduché stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a
mechanizace (formou lehkych pfistiesk)
sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
lanova centra na stdvajici ploSe MU.p na p. p. €. 117 a stezky (za podminky, Ze nebudou
vyzadovat parkovaci kapacity pfi okraji feSené plochy a za podminky, Ze nebude
ohroZena stabilita padniho podlozi)

— technické stavby pro zdsobovani sidel a staveb (vrty, vodojemy, vedeni

inZzenyrskych siti, apod.)
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— travni plochy a pastviny s ohradniky

— stavby napomahajici plnéni funkce mokrada (napf. revitalizace potocnich koryt,
ruSeni melioraci apod.)

— komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové komunikace

Nepfipustné vyuziti:

— vesSkeré stavby, zafizeni a jina opatfeni vCetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi v¢éetné
oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostli, pro ochranu pfirody a
krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra) -
mimo staveb, zafizeni a jinych popatifeni uvedenych jako pfipustné, podminéné pripustné nebo
prevazujici.

— dopravni a technickd infrastruktura jind, nez uvedena v podminéné pripustném vyuzZiti, véetné
pripojek

— jakakoliv i doplnkova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace

6.2.6 PLOCHY BIOCENTER, BIOKORIDORU A INTERAKCNICH PRVKU

Jedna se o prekryvné funkce, které maji prednost pred ostatnimi plochami s rozdilnym zplGsobem
vyuziti.

6.2.6.1 Vyuziti ploch BIOCENTER

Prevazujici vyuziti:
- vyuziti, které zajistuje ochranu a trvalou existenci spoledenstev organismi
vazanych na trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)

Pripustné vyuziti:
- soucasné vyuziti
- jiné jen pokud nezhorsi stavajici Uroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit
ke znemoZnéni navrhovaného vyuZiti ploch nebo zhorseni pfirozeného zplsobu
vyuZiti sou¢asnych ploch tzemniho systému ekologické stability (USES).
Podminéné pripustné vyuziti:
- pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby,
vodohospodariska zafizeni, Cistirny odpadnich vod atd. Umistény mohou byt jen
pfi co nejmensim zdsahu a naruseni funkénosti biocentra.

Nepripustné vyuziti:

- zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy3$im stupném
ekologické stability na druh s nizSim stupném ekologické stability, napt. z louky
na ornou pldu), které jsou v rozporu s funkei t&chto ploch v USES

- jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢&i ohrozily funkcénost
biocenter nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaélenéni do nich

- ruSivé cinnosti jako je umistovani staveb, odvodnovani pozemkdl, tézba
nerostnych surovin apod. mimo ¢innosti podminéné pfipustné
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6.2.6.2 Vyuiiti ploch BIOKORIDORU

Prevazujici vyuziti:
- wvyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni druhl organism( odpovidajicich
trvalym stanovistnim podminkam pfi bézném extensivnim zemédélském nebo

lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.),
pripadné rekreaéni plochy pfirozeného charakteru

Pripustné vyuziti:

- soucasné vyuziti

- jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuZiti a prirozeného zplsobu vyuZiti soucasnych
funkcnich biokoridort

Podminéné pripustné vyuziti:

- nezbytné nutné liniové stavby kFiZici biokoridor, vodohospodaiska zafizeni, COV
atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funkcnosti
biokoridoru

- umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co
nejmensim rozsahu

Nepripustné vyuziti:

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$§im stupném
ekologické stability na druh s nizSim stupném ekologické stability, napt. z louky
na ornou puadu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru

- jakékoli zmény funkcéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni
ochranu a zaloZeni chybéjicich ¢asti biokoridoru

- ruSivé Ccinnosti, jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemkdl, tézba
nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti podminéné pfipustnych

6.2.6.3 Vyuziti ploch INTERAKENICH PRVKU

Prevazujici vyuziti:

- trvalé travni porosty, sady, remizy, izolacni a doprovodna zelen

Pripustné vyuziti:
- soucasné vyuziti
Podminéné pripustné vyuziti:
- nezbytné nutné liniové stavby kfizici interakéni prvek, vodohospodarska zafizeni,
Cistirny odpadnich vod atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a
naruseni funkénosti interakéniho prvku.
- umisténi liniovych staveb pokud moZzno jen kolmo na interakéni prvky a v co
nejmensim rozsahu
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Nepripustné pripustné vyuziti:
- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly funkénost
- ruSivé ¢innosti, jako je napt. tézZba nerostnych surovin, apod.

6.3 Obecné podminky pro vyuziti azemi

Ochrana urbanistickych hodnot

Plocha 10-ti metrového nemovité kulturni pamatky BoZzi muka na severozapadnim okraji feSe-
ného Uzemi je vymezen jako nezastavitelna plocha vyjma staveb technické a dopravni infrastruktury.

Ochrana zZivotniho prostfedi — hranice negativnich vlivd

Max. hranice negativnich vlivi z provozu (pro plochy rekreace, plochy obéanského vybaveni,
plochy smiSené obytné, plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani) bude
na hranici vlastniho pozemku. Provoz stavajicich podnikatelskych aktivit, jejich rekonstrukce a ptipadné
novy druh provozu nebude narusovat stavajici a navrhované plochy bydleni.

Vzdalenost 50 metr(l od okraje lesa je vymezena jako nezastavitelna pro stavby bydleni, ko-
mercni obcanské vybavenosti a vyroby se skladovanim, vyjma staveb technické a dopravni infrastruk-
tury.

Ochrana technické vybavenosti

Respektovana budou ochrannd pasma veskerych stavajicich i nové navrzenych inzenyrskych siti
a objekt( technické vybavenosti, které jsou nezbytné pro navrhované plochy zastavitelného uzemi. V
plose navrhovaného ochranného pasma verejné infrastruktury neni dovoleno takové vyuziti, ¢i stavba,
které by znemoznily navrhované vyuziti nebo byly s nim v rozporu. Dale zde neni dovoleno povolovat
Zadné stavby (ani do¢asné), vyjma navrhovanych staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb pfimo
souvisejicich), pro které je toto Uzemi chranéno. Toto Uzemi je nutno chranit z divodu zajisténi prosto-
ru pro umisténi téchto staveb v navazujicich fizenich (véetné prostoru pro ochranné pasmo plynouci z
prislusnych pravnich predpis(), dale prostor pro jejich realizaci a popfipadé také nasledny pfistup k
nim.

Ochrana vod

Podél vodnich tokd a meliorac¢nich stok (do 8 m od brfehové ¢ary) je z dlivodu udrzby a Cisténi
vodoteci nutné zachovani alespon jednostranného volné pfistupného (napf. zatravnéného) pruhu, bez
oploceni.

Ochrana Uzemniho systému ekologické stability (USES)

Na plochach dotéenych vedenim ploch USES je moiné vymezit stavby pouze tehdy, pokud ne-
bude dotéena funkce USES nebo nebudou navrzena jina, kompenzaéni opatieni.

Ochrana dopravni infrastruktury

V ochrannych pasmech silnic Ill. tfidy musi byt pro dotéené zastavitelné plochy vyreSena bez-
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pecnd napojeni a protihlukova opatreni.

Ochrana proti negativnim dopadiim povodni

Na plochach zastavby lezicich v plose vyhlasené aktivni zony zdplavového Uzemi neni dovoleno
vymezovat stavby pro uskladnéni snadno odplavitelnych latek, nebezpecnych latek a stavby, které
znamenaji vyssi koncentraci zdrzujicich se osob (pecovatelské domy, bytové domy, Skoly, apod.).

Ochrana krajinného razu

Podminky ochrany krajinného razu nejsou s dot¢enym orgdnem ochrany pfirody (Agenturou
ochrany pfirody a krajiny CR) dohodnuty ve smyslu ust. § 12 odst. 4 zadkona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pFirody a krajiny, v platném znéni. Uzemni pldn nevyluéuje vyzadani si hodnoceni vlivu zdméru na kra-
jinny raz.

Zvlastni zajmy Ministerstva obrany

Do spravniho Uzemi obce Stanikov zasahuje zajmové Uzemi Ministerstva obrany - ochranné
pasmo leteckych zabezpecovacich zafizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 37 zdkona o
civilnim letectvi. V tomto Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zadkladé zdvazného
stanoviska Ministerstva obrany. Jedna se o vystavbu (véetné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elek-
traren, vyskovych staveb, venkovniho vedeni VVN a VN, zakladnovych stanic mobilnich operator(. V
tomto vymezeném Uzemi muizZe byt vystavba vétrnych elektraren, vyskovych staveb nad 30 m nad te-
rénem a staveb tvoricich dominanty v terénu vyskové omezena nebo zakazana.

Do spravniho Uzemi obce zasahuje zajmové Uzemi Ministerstva obrany - objekt dilezity pro
obranu statu vcetné zajmového Uzemi, kdy v tomto vymezeném Uzemi lze umistit a povolit stavbu jen
na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

Celé spravni Uzemi je zajmovym Uzemim Ministerstva obrany z hlediska povolovani vyjmenova-
nych druh staveb. Na celém spravnim Uzemi Ize umistit a povolit niZze uvedené stavby jen na zakladé
zdvazného stanoviska Ministerstva obrany: vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich
komunikaci, silnic I. Il. a lll. tfidy, vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektd, vystavba a
rekonstrukce letist vSech druht, véetné zafizeni, vystavba vedeni VN a VVN, vystavba vétrnych elektra-
ren, vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetrickd) véetné
anténnich systém( a opérnych konstrukci (napf. zdkladnové stanice....), vystavba objektl a zafizeni
vysokych 30 m a vice nad terénem, vystavba vodnich nadrzi (pfehrady, rybniky), vystavba objekt( tvo-
ficich dominanty v Uzemi (napf. rozhledny).

Zv1astni zajmy Ministerstva vnitra

Pfi vSech stavebnich zamérech nebo jinych ¢innostech bude na zakladé ustanoveni § 7 zakona o
statnich hranicich ponechdn podél statnich hranic na uUsecich pfimého vyznacéeni volny hrani¢ni pruh o
Siti 1 metru a v pfipadé nepfimého vyznaceni pribéhu statnich hranic volnd kruhova plocha o polomé-
ru 1 metru kolem kazdého hrani¢niho znaku.
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VVymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych

opatreni, staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpeénosti

statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a

stavbam vyvlastnit

7.1 Vymezeni verejné prospésnych staveb (VPS)

Dopravni a technicka infrastruktura

kod a

kod

Cislo | nazev funkéniho | lokalizace kat’astra'lm
VPS vyuziti uzemi
VD.1 | plocha pro komunikaci, chodniky a DS.1 severni okraj sidla Starikov Starikov
inZenyrské sité

VD.2 | plocha pro komunikaci, chodniky a DS.1 vychodni ¢ast sidla Stankov Stankov
inzenyrské sité

Technicka infrastruktura
kod a ked katastralni
cislo | nazev funkéniho | lokalizace Gzemi
VPS vyuziti

VT.1 | Cerpaci stanice odpadnich vod TU, Z.33 | zdpadni ¢ast lokality Mosténice Stankov

VT.2 | Cerpaci stanice odpadnich vod TU, Z.32 | jizni ¢ast lokality MoSténice Stankov

VT.3 | trasa vedeni tlakové kanalizace lokalita Mosténice Starikov

VT.4 | trasa vedeni tlakové kanalizace zdpadni ¢ast lokality Mosténice Stankov

VT.5 | trasa vedeni tlakové kanalizace zdpadni ¢ast lokality Mosténice Stankov

VT.6 | trasa vedeni tlakové kanalizace vychodni ¢ast lokality Mosténice Stankov

VT.7 | trasa kabelové pripojky nizkého napé- severni ¢ast reSeného Gzemi Stankov
ti pro zastavitelnou plochu Z.1

VT.8 | trasa kabelového vedeni vysokého severozapadni okraj sidla Stankov Starikov
napéti 22 kv

VT.9 | trasa kabelového vedeni vysokého zdpadni cast sidla Stankov (u hfis- | Stankov
napéti 22 kV té)

VT.10 | trafostanice TS 7-N TU, ¢ast | zdpadni ¢ast sidla Starikov (u hfis- | Starnkov
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L o katastralni
Cislo nazev funkéniho | lokalizace Gzemi
VPS vyuziti
Z2.20 té)
VT.11 | trasa propojovaciho nadzemniho ve- | koridor | zapadni okraj sidla Stankov Starikov
deni vysokého napéti 22 kV CPU.TI2
VT.12 | trasa kabelového vedeni vysokého lokalita Mosténice Starikov
napéti 22 kv

7.2 Vymezeni verejné prospésnych opatreni (VPO)

Opatieni k podpoie tzemniho systému ekologické stability

ké(i,igmo nazev katastralni zemi
Vu.1 nadregionalni biocentrum NBC.56 Vojitov Stankov
Vu.2 regionalni biokoridor RBK.71 — Usek 4 Vojitov - MarsSovina Stankov
Vu.3 lokalni biocentrum LBC.3 Mosténice vlozené do RBK.71 Stankov
vu.4 regionalni biokoridor RBK.71 — Usek 5 Vojifov - MarSovina Stankov
VUu.5 lokdIni biocentrum LBC.4 U Maskovyho lesa vloZzené do RBK.71 Stankov
VU.6 regiondlni biokoridor RBK.71 — Usek 6 Vojifov - MarSovina Stankov
Vu.7 lokalni biocentrum LBC.5 Pele/Nad Maxovymi rybnicky vioZzené do RBK.71 Stankov
Vu.8 lokalni biocentrum LBC.5 Pele/Nad Maxovymi rybnicky vloZzené do RBK.71 Stankov
VUu.9 regiondlni biokoridor RBK.71 — Usek 7 Vojifov - MarSovina Stankov
VU.10 | regiondlni biocentrum RBC.560 MarsSovina Stankov
VU.11 | regionalni biokoridor RBK.72 — Usek 1 Marsovina - Zajic Starikov
VU.12 | lokalni biocentrum LBC.7 U tfetiho rybnika vioZzené do RBK.73 Starikov
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7.3 Vymezeni staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a
ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni nebyly vymezeny.
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8. Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné
prospésnych opatreni, pro které lze uplatnit predkupni pravo,
s uvedenim v Ci prospéch je predkupni pravo zfizovdno,
parcelnich cisel pozemku, ndzvu katastralniho izemi a
pripadné dalSich udajt podle §5 odst. 1 katastralniho zakona

Verejna prostranstvi

predkupni
kéd a kod funkc- (s pravo
v . p - L I katastralni
Cislo | nazev niho vyuZi- | vypis parcelnich cisel . . bude vlo-
P uzemi -
VPS ti Zeno ve
prospéch
PP.1 | plocha vef. prostranstvi, PU, 48 PK, 46 KN Stankov obec
zahrnuljlu o kolmur’nk,acvzl, East 7.15 Stankov
chodniky a inZzenyrské sité
PP.2 | plocha vef. prostranstvi, PU, 4/1 PK Stankov obec
zahrnuijici komunikaci, 711 Stankov
chodniky a inZzenyrské sité )
PP.3 | plocha vef. prostranstvi, PU, 189/14 KN, 189/13 KN, 189/6 KN, | Starikov obec
zahrnuijici komunikaci, | .. 189/11 KN Stankov
ki L cast 2.6
chodniky a inZzenyrské sité
PP.4 | plocha vef. prostranstvi, PU, 189/14 KN Stankov obec
zahrnuijici komunikaci, | . Stankov
ki L cast 2.6
chodniky a inZzenyrské sité
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9. Stanoveni kompenzaénich opatfeni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Kompenzacni opatfeni nejsou Uzemnim planem stanovena.

10. Vymezeni ploch a koridori uUzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, v¢. podminek pro jeho provéreni

Plochy a koridory Uzemnich rezerv nebyly vymezeny.

11. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Uzemni pldn nevymezuje plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno
dohodou o parcelaci.
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12. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o
zmeénach v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhity pro
vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
Cinnosti

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch tzemni studii (US.1, US.2) je stanovena pro tyto
zastavitelné plochy:

Uzemni studie US.1

2.6,2.7,2.9, Z.11 (plocha hromadné rekreace, plocha zelené soukromé a vyhrazené, plocha verejné
zelené)

Pro lokalitu je pofizena Uzemni studie ,US1 - plocha 26, Z7, 29, Z11“ (04/2018, Ing. arch. Milan
Hradek), zapsana v evidenci Uzemné planovaci ¢innosti.

Uzemni studie US.2

2.20 (plocha smisena obytna venkovska, plocha zelené — zahrady a sady, plocha trafostanice)
rozvoj na této plose je podminén vymezenim ploch zelené v jizni ¢asti s cilem ochrany nivy
rozvoj této plochy je podminén vybudovanim trafostanice VN

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena, schvalena a data o ni budou vloZena do evidence
Uzemné planovaci ¢innosti do 6 let od 1.7.2024.

13. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno vydanim regulacniho planu, zadani
regulacniho planu v rozsahu podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se
bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u
regulacniho planu z podnétu stanoveni primérené lhity pro jeho

vydani

Plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu podminkou pro
rozhodovani, nejsou Uzemnim planem vymezeny.
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14. Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

14.1 Navrh
Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu, tedy kdykoli v
dobé platnosti tohoto uzemniho planu.
Pro realizaci zastavby na téchto plochach je nezbytné splnéni téchto podminek:
e vycCerpani nabidky (zastavéni) disponibilnich stavebnich pozemk( uvnitf zastavéného uzemi (v
rdmci dané funkce)
e 7ajiSténd predchozi realizace souvisejici dopravni a technické infrastruktury

14.2 Il. etapa
Ve Il. etapé je realizovatelnd plocha Z.18 (BV). Pro jeji vyuziti je nezbytné splnéni téchto
podminek:

e v ramci dané funkce vycerpani trzné disponibilnich ploch pro vystavbu, podminéné souhlasem
obce (trzné disponibilnimi plochami se rozumi pozemky zastavitelnych ploch v etapé ndvrhu,
dostupné v dané chvili na trhu nemovitosti)

e zajisténi predchozi realizace verejné dopravni a technické infrastruktury

53



15. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych sta-
veb, pro které muze vypracovavat architektonickou ¢ast projekto-
vé dokumentace jen autorizovany architekt

Stavba rozhledny na plose Z.1 jako budouciho vyznamného kompozi¢niho prvku.
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16. Udaje o poctu stran Gzemniho planu a poétu vykresti k nému
pripojené grafické casti

Textova ¢ast Uzemniho planu Starkov ¢itd 46 stran A4.
Graficka ¢ast uzemniho planu Starikov obsahuje 8 vykres(:

Nla VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI - sever 1:5000
Nilb VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI - jih+SV 1:5000
N2a HLAVNI VYKRES - sever 1:5000
N2b  HLAVNI VYKRES - jih+SV 1:5000
N3a VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY - sever 1:5000
N3b VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY - jih+SV 1:5000
N4a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI - sever 1:5000
N4b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI - jih+SV 1:5000

Uplné znéni po vydani Zmény ¢. 1

Textova ¢ast uplného znéni Uzemniho planu Starikov (ve znéni Zmény €. 1) ¢itd 55 stran A4.

Graficka ¢ast uplného znéni tzemniho planu Stankov (po vydani Zmény €. 1) obsahuje 4 vykre-

sy:

Nla VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI - SEVER 1:5000
N1lb VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI - JIH + SEVEROVYCHOD 1:5000
N2a HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5000
N2b  HLAVNI VYKRES - JIH + SEVEROVYCHOD 1:5000
N3a VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY — SEVER 1:5000

N3b VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY —JIH + SEVEROVYCHOD 1 : 5 000
N4a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI — SEVER 1:5000

N4b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI - JIH + SEVEROVYCHOD
1:5000
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